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KOMPIUTERINIŲ DARBO VIETŲ NUOMOS 

TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS PROJEKTAS
1. Bendrieji reikalavimai ir garantiniai įsipareigojimai
1.1. Visa siūloma įranga privalo būti nauja, pilnai sukomplektuota, gamykliniame įpakavime. Negalima siūlyti naudotos arba naudotos ir atnaujintos įrangos.
1.2. Visa siūloma įranga turi būti apdrausta visam nuomos laikotarpiui. Turi būti parinktas toks draudimo variantas, kuris padengtų nuomojamos kompiuterinės įrangos praradimą ar negarantinį gedimą nuo priėmimo-perdavimo akto pasirašymo iki jos grąžinimo. Draudimo įmokos turi būti įskaičiuojamos į įrangos nuomos kainą.
1.3. Negalima siūlyti kompiuterinės ir programinės įrangos kitokių charakteristikų, nei nurodyta reikalavimų specifikacijoje, išskyrus atvejus, kai siūlomos geresnės nei prašoma įrangos techninės charakteristikos.
1.4. Tiekėjas negali siūlyti įrangos, apie kurią gamintojas yra paskelbęs, kad bus nutraukta jos gamyba arba tobulinimas (pvz. „end of life time“).
1.5. Siūloma įranga privalo atitikti ISO-9001:2000 gamybos kokybės standartą.
1.6. Siūloma kompiuterinė įranga turi būti sertifikuota ir testuota Microsoft darbui su Windows 10 64-bitų operacine sistema ir Office 365.
1.7. Siūlomai įrangai turi būti suteikiama gamintojo garantinė priežiūra darbo vietoje (“on-site”), kurios laikotarpis ne mažesnis kaip 36 mėnesiai nuo perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos. Garantinės priežiūros laikotarpiu gamintojo garantuojamas nemokamas dalių tiekimas ir nemokami remonto darbai. Visi išvardinti reikalavimai privalo būti garantuojami gamintojo ir pateiktas garantinis raštas iš gamintojo kartu su pasiūlymu.
1.8. Tiekėjas turi pateikti programinės įrangos licencijų tipą ir kiekius, pilnai atitinkančius specifikacijos reikalavimus ir tinkamus 
1.9. Tiekėjas atlieka įrangos montavimą, testavimą ir paleidimą Perkančiosios organizacijos patalpose.
1.10. Tiekėjas atlieka operacinės sistemos ir tvarkyklių instaliavimą (konfigūravimą), ir operacinės sistemos aktyvavimą.
1.11. Tiekėjas atlieka programinės įrangos, kuri įsigyjama kartu su kompiuteriais, įdiegimą, duomenų migravimą (tame tarpe ir el. pašto migravimas iš senų kompiuterių į naujus) ir testavimą.
1.12. Tiekėjas atlieka perkančiosios organizacijos turimos programinės įrangos diegimą.
1.13. Perkančioji organizacija pasilieka teisę nepirkti viso techninėje specifikacijoje nurodyto kiekio.
2. Perkamos įrangos kiekiai:












Lentelė. Nr. 1 – Perkamos įrangos kiekiai
	Eil. Nr.
	Įrangos pavadinimas
	Preliminarus kiekis
	Mato
vnt.
	Nuomos terminas

	1
	2
	3
	4
	5

	1.
	A tipo nešiojami kompiuteriai
	7
	vnt./mėn
	36

	2.
	B tipo nešiojami kompiuteriai
	22
	vnt./mėn
	36

	3.
	A tipo stacionarūs kompiuteriai
	29
	vnt./mėn
	36

	4.
	B tipo stacionarūs kompiuteriai
	20
	vnt./mėn
	36

	5.
	C tipo stacionarūs kompiuteriai
	6
	vnt./mėn
	36

	6.
	D tipo stacionarūs kompiuteriai
	10
	vnt./mėn
	36

	7.
	A tipo monitoriai
	45
	vnt./mėn
	36

	8.
	B tipo monitoriai
	30
	vnt./mėn
	36

	9.
	C tipo monitoriai
	16
	vnt./mėn
	36

	10.
	A tipo daugiafunkciniai spausdintuvai
	6
	vnt./mėn
	36

	11.
	B tipo spausdintuvai
	6
	vnt./mėn
	36

	12.
	A tipo biuro programinė įranga
	50
	vnt./mėn
	36

	13.
	B tipo biuro programinė įranga
	32
	vnt./mėn
	36

	14.
	C tipo biuro programinė įranga
	6
	vnt./mėn
	36

	15.
	Antivirusinė programinė įranga
	90
	vnt./mėn
	36


3. Reikalavimai kompiuterių ir programinei įrangai
3.1. A tipo nešiojami kompiuteriai
	Eil.
Nr.
	Įrangos / parametro pavadinimas
	Minimalios reikalaujamų parametrų reikšmės
	Siūlomi parametrai

	1.
	Gamintojas
	x
	

	2.
	Pavadinimas / Modelis
	x
	

	3.
	Procesoriaus našumas
	Nešiojamo kompiuterio procesorius (procesorių firmos gamintojos traktuojamas kaip skirtas nešiojamiems kompiuteriams) ne mažiau dviejų branduolių, x86 su 64 bitų atminties adresavimu, palaikantis dažnio mažinimo (esant nedideliam apkrovimui) ir virtualizacijos technologijas. Procesoriaus išleidimo data ne anksčiau kaip 2015 m. 3 ketvirtis. Ne mažiau kaip 3920 taškų pagal testą Passmark CPU Mark. (siūlomi našumo indeksai) turi būti publikuojami puslapyje www.cpubenchmark.net Nurodyti procesoriaus gamintoją, tipą, pavadinimą, dažnį, spartinančiosios atminties dydį.
Procesoriaus sparta negali būti dirbtinai padidinta.
	

	4.
	Atmintinė
	Ne mažiau 16 GB DDR4 SODIMM, 2133MHz.
	

	5.
	Standusis diskas
	Ne mažiau 256GB M2 SATA 3
	

	6.
	Ekranas
	Matinis paviršius, ne mažiau 14" ne daugiau 14,5“ įstrižainė, ne mažiau FHD (1920x1080) raiška, LED apšvietimas.
	

	7.
	Video kamera
	Integruota į korpusą, ne blogiau kaip 720p.
	

	8.
	Vaizdo posistemė
	Ne mažiau 1 GB darbinės atminties, DX12 palaikymas
	


	9.
	Audio adapteris
	Ne mažiau 16 bitų, turi būti integruoti vidiniai stereo garsiakalbiai ir mikrofonas.
	

	10.
	Bevielio ryšio įranga
	Integruotas 802.11ac 2x2 standarto bevielio tinklo adapteris. Integruotas Bluetooth 4.0 adapteris. 
	

	11.
	Integruoti prievadai
	Ne mažiau kaip: SD, SDHC, SDXC kortelių skaitytuvas, HDMI, VGA, Ethernet 10/100/1000 su RJ-45 jungtimi; ausinių (stereo, 3.5mm), mikrofono (stereo, 3.5mm) arba ausinių ir mikrofono kombinuota jungtis. Ne mažiau kaip 3 vnt. USB jungčių iš kurių bent dvi turi būti USB 3.0. Visos nurodytos jungtys ir prievadai turi būti išvesti į kompiuterio korpuso išorinę dalį.
Šio reikalavimo įvykdymui negalima naudoti tarpinių įrenginių ar adapterių (dirbtinai padidinti nesamų jungčių, prievadų skaičių).
	

	12.
	Optinis įrenginys
	Išorinis, įrašantis, DVD+/-RW DL.
	

	13.
	Valdymo įrenginiai
	Integruotas lietimui jautrus paviršius (touchpad).
	

	14.
	Klaviatūra
	Atspari apliejimui. su lotyniškais/lietuviškais rašmenimis (su lietuviškais lipdukais).
	

	15.
	Apsaugos galimybės
	Galimybė prirakinti Kensington Lock tipo lynu.
Piršto antspaudų nuskaitymo įrenginys
	

	16.
	Kodavimas
	TPM saugos mikroschema
	

	17.
	Baterija
	Ličio jonų, talpa ne mažiau kaip 44 Whr. Darbo laikas su visiškai pakrauta baterija ne mažiau kaip 12 valandų. Jeigu negalima užtikrinti pageidaujamo darbo laiko turi būti pateikta papildomai prijungiama baterija.
	

	18.
	Svoris
	Kompiuterio svoris su baterija ne daugiau kaip 1,7 kg.
	

	19.
	Maitinimo šaltinis
	Turi būti pateikiamas kartu su kompiuteriu.
	

	20.
	Sistemos atstatymas
	Turi būti gamintojo komplektuojama vartotojo duomenų archyvavimo ir operacinės sistemos atstatymo programinė įranga, įgalinanti kurti gamyklinės konfigūracijos atstatymą.
	

	21.
	Reikalavimai tvarkyklėms
	Visos tvarkyklės turi būti prieinamos kompiuterio gamintojo tinklapyje, paieška turi būti vykdoma pagal produkto kodą (būtina pateikti nuorodą į gamintojo internetinę prieigą).
	

	22.
	Atnaujinimų valdymas
	Turi būti gamintojo interneto svetainės (ar lygiaverčiu principu paremta) vieta su galimybe atnaujinti siūlomo modelio BIOS, įrenginių tvarkykles ir programinę įrangą (būtina pateikti nuorodą į gamintojo internetinę prieigą).
	

	23.
	Bendri reikalavimai
	Nešiojamas kompiuteris turi būti gamykliškai naujas „brand new“. Gamykliškai atnaujinti „renew“ / „refurbished“ /„remarked“ komponentai neleistini. 
	

	24.
	Ekologiniai gamybos reikalavimai

	Kompiuteris privalo būti paženklintas energijos vartojimo efektyvumo ženklu „Energy Star“ arba kitu lygiaverčiu ženklu. Informacija apie sertifikavimą turi būti pateikiama www.energystar.govﾧ svetainėje ir  gamintojų (būtina pateikti tai įrodančius dokumentus).
Kompiuteris privalo atitikti EPEAT Gold arba lygiavertį sertifikavimą. Informacija apie sertifikavimą turi būti pateikiama www.epeat.netﾧ svetainėje ir  gamintojų dokumentacijoje (būtina pateikti tai įrodančius dokumentus). Produktui neturint Epeat Gold sertifikato, bet turint jam lygiavertį sertifikatą, būtina pateikti sertifikatų lygiavertiškumą įrodančius dokumentus. Lygiaverčiais Epeat Gold sertifikavimui bus laikomi ekologiniai ženklai, kurie yra nurodyti žaliuosius pirkimus reglamentuojančiuose LR Aplinkos ministro įsakymuose.
	

	25.
	Operacinė sistema
	Microsoft Windows 10 Professional 64-bit. 
	

	26.
	Gaminio atsparumo reikalavimai
	Atitikimas MIL-STD 810G
	

	27.
	Garantinė techninė priežiūra
	Garantija vykdoma Perkančiosios organizacijos darbo vietoje. Reakcijos laikas ne vėliau kaip kita darbo diena. Garantinės priežiūros laikotarpiu gamintojas garantuoja nemokamą dalių tiekimą ir nemokamus remonto darbus. Turi būti pateikti visi gamintojo raštiški patvirtinimai.
	

	28.
	Papildomi reikalavimai
	Gamintojas turi garantuoti atsarginių dalių tiekimą ne trumpiau kaip 3 metus po produkto gamybos nutraukimo. 
	


3.2. B tipo nešiojami kompiuteriai
	Eil.
Nr.
	Įrangos / parametro pavadinimas
	Minimalios reikalaujamų parametrų reikšmės
	Siūlomi parametrai

	1.
	Gamintojas
	x
	

	2.
	Pavadinimas / Modelis
	x
	

	3.
	Procesoriaus našumas
	Nešiojamo kompiuterio procesorius (procesorių firmos gamintojos traktuojamas kaip skirtas nešiojamiems kompiuteriams) ne mažiau dviejų branduolių, x86 su 64 bitų atminties adresavimu, palaikantis dažnio mažinimo (esant nedideliam apkrovimui) ir virtualizacijos technologijas. Procesoriaus išleidimo data ne anksčiau kaip 2015 m. 3 ketvirtis. Ne mažiau kaip 3920 taškų pagal testą Passmark CPU Mark. (siūlomi našumo indeksai) turi būti publikuojami puslapyje www.cpubenchmark.net Nurodyti procesoriaus gamintoją, tipą, pavadinimą, dažnį, spartinančiosios atminties dydį. 
Procesoriaus sparta negali būti dirbtinai padidinta.
	

	4.
	Atmintinė
	Ne mažiau 8 GB DDR4 SODIMM, 2133MHz.
	

	5.
	Atminties plėtros galimybės (GB)
	Ne mažiau kaip 16GB
	

	6.
	Standusis diskas
	Ne mažiau 256 GB M2 SATA 3
	

	7.
	Ekranas
	Matinis paviršius, ne mažiau 15.6" ne daugiau 15.8“ įstrižainė, ne mažiau FHD (1920x1080) raiška, LED apšvietimas.
	

	8.
	Video kamera
	Integruota į korpusą, ne blogiau kaip 720p.
	

	9.
	Vaizdo posistemė
	Ne mažiau 1 GB darbinės atminties, DX12 palaikymas
	

	10.
	Audio adapteris
	Ne mažiau 16 bitų, turi būti integruoti vidiniai stereo garsiakalbiai ir mikrofonas.
	

	11.
	Bevielio ryšio įranga
	Integruotas 802.11ac standarto bevielio tinklo adapteris. Integruotas Bluetooth 4.0 modulis. 
	

	12.
	Integruoti prievadai
	Ne mažiau kaip: SD, SDHC, SDXC kortelių skaitytuvas, HDMI, VGA, Ethernet 10/100/1000 su RJ-45 jungtimi; ausinių (stereo, 3.5mm), mikrofono (stereo, 3.5mm) arba ausinių ir mikrofono kombinuota jungtis. Ne mažiau kaip 4 vnt. USB jungčių iš kurių bent dvi turi būti USB 3.0. Visos nurodytos jungtys ir prievadai turi būti išvesti į kompiuterio korpuso išorinę dalį. 
Šio reikalavimo įvykdymui negalima naudoti tarpinių įrenginių ar adapterių (dirbtinai padidinti nesamų jungčių, prievadų skaičių).
	

	13.
	Optinis įrenginys 
	Vidinis, įrašantis, DVD+/-RW DL.
	

	14.
	Valdymo įrenginiai
	Integruotas lietimui jautrus paviršius (touchpad).
	

	15.
	Klaviatūra
	Atspari apliejimui. su lotyniškais/lietuviškais rašmenimis (su lietuviškais lipdukais).
	

	16.
	Apsaugos galimybės
	Galimybė prirakinti Kensington Lock tipo lynu
Piršto antspaudų nuskaitymo įrenginys
	

	17.
	Kodavimas
	TPM saugos mikroschema
	

	18.
	Baterija
	Ličio jonų, talpa ne mažiau kaip 44 Whr. Darbo laikas su visiškai pakrauta baterija ne mažiau kaip 9 valandų. Jeigu negalima užtikrinti pageidaujamo darbo laiko turi būti pateikta papildomai prijungiama baterija.
	

	19.
	Svoris
	Kompiuterio svoris su baterija ne daugiau kaip 2,1 kg.
	

	20.
	Maitinimo šaltinis
	Turi būti pateikiamas kartu su kompiuteriu.
	

	21.
	Sistemos atstatymas
	Turi būti gamintojo komplektuojama vartotojo duomenų archyvavimo ir operacinės sistemos atstatymo programinė įranga, įgalinanti kurti gamyklinės konfigūracijos atstatymą.
	

	22.
	Reikalavimai tvarkyklėms
	Visos tvarkyklės turi būti prieinamos kompiuterio gamintojo tinklapyje, paieška turi būti vykdoma pagal produkto kodą (būtina pateikti nuorodą į gamintojo internetinę prieigą).
	

	23.
	Atnaujinimų valdymas
	Turi būti gamintojo interneto svetainės (ar lygiaverčiu principu paremta) vieta su galimybe atnaujinti siūlomo modelio BIOS, įrenginių tvarkykles ir programinę įrangą (būtina pateikti nuorodą į gamintojo internetinę prieigą).
	

	24.
	Bendri reikalavimai
	Nešiojamas kompiuteris turi būti gamykliškai naujas „brand new“. Gamykliškai atnaujinti „renew“ / „refurbished“ /„remarked“ komponentai neleistini. 
	

	25.
	Ekologiniai gamybos reikalavimai

	Kompiuteris privalo būti paženklintas energijos vartojimo efektyvumo ženklu „Energy Star“ arba kitu lygiaverčiu ženklu. Informacija apie sertifikavimą turi būti pateikiama www.energystar.govﾧ svetainėje ir  gamintojų (būtina pateikti tai įrodančius dokumentus).
Kompiuteris privalo atitikti EPEAT Gold arba lygiavertį sertifikavimą. Informacija apie sertifikavimą turi būti pateikiama www.epeat.netﾧ svetainėje ir  gamintojų dokumentacijoje (būtina pateikti tai įrodančius dokumentus). Produktui neturint Epeat Gold sertifikato, bet turint jam lygiavertį sertifikatą, būtina pateikti sertifikatų lygiavertiškumą įrodančius dokumentus. Lygiaverčiais Epeat Gold sertifikavimui bus laikomi ekologiniai ženklai, kurie yra nurodyti žaliuosius pirkimus reglamentuojančiuose LR Aplinkos ministro įsakymuose.
	

	26.
	Operacinė sistema
	Microsoft Windows 10 Professional 64-bit. 
	

	27.
	Gaminio atsparumo reikalavimai
	Atitikimas MIL-STD 810G
	

	28.
	Garantinė techninė priežiūra
	Garantija vykdoma Perkančiosios organizacijos darbo vietoje. Reakcijos laikas ne vėliau kaip kita darbo diena. Garantinės priežiūros laikotarpiu gamintojas garantuoja nemokamą dalių tiekimą ir nemokamus remonto darbus. Turi būti pateikti visi gamintojo raštiški patvirtinimai.
	

	29.
	Papildomi reikalavimai
	Gamintojas turi garantuoti atsarginių dalių tiekimą ne trumpiau kaip 3 metus po produkto gamybos nutraukimo. 
	


3.3. A tipo stacionarūs kompiuteriai 
	Eil.
Nr.
	Įrangos / parametro pavadinimas
	Minimalios reikalaujamų parametrų reikšmės
	Siūlomi parametrai

	1. 
	Gamintojas
	x
	

	2. 
	Pavadinimas / Modelis
	x
	

	3. 
	Procesoriaus našumas
	Stacionaraus kompiuterio procesorius (procesorių firmos gamintojos traktuojamas kaip skirtas stacionariems kompiuteriams) ne mažiau dviejų branduolių, x86 su 64 bitų atminties adresavimu, palaikantis dažnio mažinimo (esant nedideliam apkrovimui) ir virtualizacijos technologijas. Procesoriaus išleidimo data ne anksčiau kaip 2015 m. 3 ketvirtis. Ne mažiau kaip 5450 taškų pagal testą Passmark CPU Mark. (siūlomi našumo indeksai) turi būti publikuojami puslapyje www.cpubenchmark.net Nurodyti procesoriaus gamintoją, tipą, pavadinimą, dažnį, spartinančiosios atminties dydį. 
Procesoriaus sparta negali būti dirbtinai padidinta.
	

	4. 
	Atmintinė
	Ne mažiau 16 GB DDR4 DIMM, 2133MHz.
	

	5. 
	Atminties plėtros galimybės
	Ne mažiau kaip 32 GB.
	

	6. 
	Kietas diskas
	Talpa ne mažiau 500 GB.  Rotacinis greitis ne mažiau 7200 aps/min. 
	

	7. 
	I/O išplėtimo lizdai
	Integruoti: ne mažiau kaip 1 vnt. PCI Express x16 v3.0; PCI Express x1
	

	8. 
	Vaizdo posistemė
	Integruota, ne blogiau kaip  DX12 palaikymas
	

	9. 
	Prievadai
	Integruoti: ne mažiau kaip 8xUSB (bent 4 vnt. turi būti USB 3.0 iš kurių ne mažiau kaip 2 vnt. priekinėje korpuso dalyje), 1xRJ45, 1xDisplayPort, 1xVGA, 1xRS-232, tai pat priekinėje korpuso dalyje išvadai mikrofonui ir ausinėms. Visi šiame punkte numatyti  ir papildomi prievadai turi būti realizuojami pagrindinėje plokštėje, o ne integruojant papildomas PCI plokštes ar kitus įrenginius. Taip pat šio reikalavimo įvykdymui negalima naudoti tarpinių įrenginių ar adapterių.
	

	10. 
	Audio adapteris
	Integruotas audio adapteris. Vidinis garsiakalbis.
	

	11. 
	Tinklo adapteris
	Integruotas, ne lėtesnis kaip 10/100/1000Mbps.
	

	12. 
	Maitinimo šaltinis
	Vidinis, galingumas ne didesnis nei 180W. Maitinimo šaltinis atitinka „Energy star“  reikalavimus. Informacija apie maitinimo šaltinio atitikimą turi būti pateikta gamintojo techninėje dokumentacijoje. 
	

	13. 
	Korpusas
	Metalinis, Small form factor tipo. Turi būti atidaromas nenaudojant įrankių, komponentai (kietas diskas, atmintis) turi būti instaliuojami, keičiami nenaudojant įrankių “tool-less”. Matmenys ne didesni nei: 95x280x300 mm
	

	14. 
	Vietų vidiniams įrenginiams  2.5“ „internal drive bay“ skaičius
	Ne mažiau vienas (1).
	

	15. 
	Triukšmo lygis
	Neturi viršyti 25 dB veikimo rėžime „Idle“, pateikti tai įrodančius dokumentus pagal ISO 7779 arba ISO 9296.
	

	16. 
	Klaviatūra 
	USB tipo su lietuviškomis raidėmis
	

	17. 
	Pelė 
	USB tipo, lazerinė arba optinė
	

	18. 
	Operacinė sistema
	Microsoft Windows 10 Professional 64-bit Gamintojo numatyta galimybė pasirinkti vartotojo sąsajos kalbą (anglų arba lietuvių). Privalo būti kompiuterio gamintojo įrenginių (sudėtinių dalių) tvarkyklės.
	

	19. 
	Sistemos atstatymas
	Turi būti gamintojo komplektuojama vartotojo duomenų archyvavimo ir operacinės sistemos atstatymo programinė įranga, įgalinanti kurti gamyklinės konfigūracijos atstatymo CD ir DVD, archyvuoti informaciją į paslėptus disko skirsnius ir laikmenas tinkle, atstatyti operacinę sistemą ir jos konfigūraciją. Turi būti galimybė archyvuoti ir atstatyti vartotojo failus ir katalogus, registruoti ir valdyti archyvuojamos informacijos pokyčius. 
	

	20. 
	Apsaugos galimybės
	Integruota TPM duomenų apsaugos mikroschema arba lygiavertė. Įjungimo slaptažodis („Power-on password“), sąrankos konfigūravimo slaptažodis („Setup password“), kietojo disko užrakinimas („Drive Lock“), USB, SATA, Serial, Parallel prievadų įjungimo ir išjungimo kontrolė. Pranešimo apie standžiojo disko kaupiklio sutrikimus funkcija S.M.A.R.T IV (Self-Monitoring Analysis and Reporting Technology). 
	

	21. 
	Atnaujinimų valdymas 
	Turi būti gamintojo interneto svetainės (ar lygiaverčiu principu paremta) vieta su galimybe atnaujinti siūlomo modelio BIOS, įrenginių tvarkykles ir programinę įrangą (pateikti nuorodą).
	

	22. 
	Bendri reikalavimai
	Visa įranga turi būti gamykliškai nauja „brand new“ gamykliškai atnaujinti „renew“ / „refurbished“ /„remarked“ komponentai neleistini.
	

	23. 
	Valdymas ir administravimas
	Kompiuterio gamintojo parengta valdymo ir administravimo programinė įranga, nuotolinis konfigūracijos valdymas, nuotolinis BIOS ir parametrų valdymas, įjungimas ir išjungimas nuotoliniu būdu. Kompiuterio gamintojas turi tiekti programinę įrangą suderinamą su Microsoft System Center aparatinės įrangos administravimui, valdymui, centralizuotam tvarkykliu atnaujinimui.
	

	24. 
	Surinkimo reikalavimai
	Visa siūloma įranga (sisteminis blokas ir jo komponentai, monitorius, klaviatūra, pelė) turi būti vienos firmos-gamintojos ir pažymėta firmos gamintojos prekiniu ženklu, tam kad būtų užtikrintas maksimalus sistemos komponentų suderinamumas. Įrenginių korpuso žymėjimas ir logotipai turi būti originalus, negali būti perdarytų kitų gamintojų logotipų. Stalinį kompiuterį sudarantys aparatiniai komponentai (procesorius, atmintis, diskai, adapteriai, maitinimo šaltinis ir kt .) privalo būti pilnai sumontuoti į kompiuterį gamintojo gamykloje. Visi kompiuterio įrenginiai (sisteminis blokas, monitorius, klaviatūra, pelė) turi būti ženklinti CE ženklu, pateikti nuorodas į interneto svetainę, arba pridėti tai įrodančius sertifikatus.
	

	25. 
	Gamintojo gamybos kokybės ir aplinkosaugos reikalavimai
	Sistema privalo atitikti ISO-9001 kokybės bei ISO-14001 aplinkosaugos standartus (pateikti tai įrodančių sertifikatų kopijas).
	

	26. 
	Ekologiniai gamybos reikalavimai 

	Kompiuteris privalo atitikti EPEAT Gold arba lygiavertį ekologinį sertifikavimą. Informacija apie sertifikavimą privalo būti pateikta www.epeat.netﾧ svetainėje. 
	

	27. 
	Garantinė techninė priežiūra
	Garantija vykdoma Perkančiosios organizacijos darbo vietoje. Reakcijos laikas ne vėliau kaip kita darbo diena. Garantinės priežiūros laikotarpiu gamintojas garantuoja nemokamą dalių tiekimą ir nemokamus remonto darbus. Turi būti pateikti visi gamintojo raštiški patvirtinimai.
	

	28. 
	Papildomi reikalavimai
	Gamintojas turi garantuoti atsarginių dalių tiekimą ne trumpiau kaip 3 metus po produkto gamybos nutraukimo.
	


3.4. B tipo stacionarūs kompiuteriai 
	Eil.
Nr.
	Įrangos / parametro pavadinimas
	Minimalios reikalaujamų parametrų reikšmės
	Siūlomi parametrai

	1. 
	Gamintojas
	x
	

	2. 
	Pavadinimas / Modelis
	x
	

	3. 
	Procesoriaus našumas
	Stacionaraus kompiuterio procesorius (procesorių firmos gamintojos traktuojamas kaip skirtas stacionariems kompiuteriams) ne mažiau dviejų branduolių, x86 su 64 bitų atminties adresavimu, palaikantis dažnio mažinimo (esant nedideliam apkrovimui) ir virtualizacijos technologijas. Procesoriaus išleidimo data ne anksčiau kaip 2015 m. 3 ketvirtis. Ne mažiau kaip 5450 taškų pagal testą Passmark CPU Mark. (siūlomi našumo indeksai) turi būti publikuojami puslapyje www.cpubenchmark.net Nurodyti procesoriaus gamintoją, tipą, pavadinimą, dažnį, spartinančiosios atminties dydį. 
Procesoriaus sparta negali būti dirbtinai padidinta.
	

	4. 
	Atmintinė
	Ne mažiau 16 GB DDR4 DIMM, 2133MHz.
	

	5. 
	Atminties talpa
	Ne mažiau kaip 32 GB.
	

	6. 
	Kietas diskas
	Ne mažiau 256 GD SSD. 
	

	7. 
	I/O išplėtimo lizdai
	Integruoti: ne mažiau kaip 1 vnt. PCI Express x16 v3.0; PCI Express x1
	

	8. 
	Optinis  įrenginys
	Vidinis, DVD+/-RW įrenginys. 
	

	9. 
	Vaizdo posistemė
	Integruota, ne blogiau kaip  DX12 palaikymas
	

	10. 
	Prievadai
	Integruoti: ne mažiau kaip 8xUSB (bent 4 vnt. turi būti USB 3.0 iš kurių ne mažiau kaip 2 vnt. priekinėje korpuso dalyje), 1xRJ45, 1xDisplayPort, 1xVGA, 1xRS-232, tai pat priekinėje korpuso dalyje išvadai mikrofonui ir ausinėms. Visi šiame punkte numatyti  ir papildomi prievadai turi būti realizuojami pagrindinėje plokštėje, o ne integruojant papildomas PCI plokštes ar kitus įrenginius. Taip pat šio reikalavimo įvykdymui negalima naudoti tarpinių įrenginių ar adapterių.
	

	11. 
	Audio adapteris
	Integruotas audio adapteris. Vidinis garsiakalbis.
	

	12. 
	Tinklo adapteris
	Integruotas, ne lėtesnis kaip 10/100/1000Mbps.
	

	13. 
	Maitinimo šaltinis
	Vidinis, galingumas ne didesnis nei 180W. Maitinimo šaltinis atitinka „Energy star“  reikalavimus. Informacija apie maitinimo šaltinio atitikimą turi būti pateikta gamintojo techninėje dokumentacijoje.
	

	14. 
	Korpusas
	Metalinis, Small form factor tipo. Turi būti atidaromas nenaudojant įrankių, komponentai (kietas diskas, atmintis) turi būti instaliuojami, keičiami nenaudojant įrankių “tool-less”. Matmenys ne didesni nei: 95x280x300 mm
	

	15. 
	Vietų vidiniams įrenginiams  2.5“ „internal drive bay“ skaičius
	Ne mažiau vienas (1).
	

	16. 
	Triukšmo lygis
	Neturi viršyti 25 dB veikimo rėžime „Idle“, pateikti tai įrodančius dokumentus pagal ISO 7779 arba ISO 9296.
	

	17. 
	Klaviatūra 
	USB tipo su lietuviškomis raidėmis
	

	18. 
	Pelė 
	USB tipo, lazerinė arba optinė
	

	19. 
	Operacinė sistema
	Microsoft Windows 10 Professional 64-bit Gamintojo numatyta galimybė pasirinkti vartotojo sąsajos kalbą (anglų arba lietuvių). Privalo būti kompiuterio gamintojo įrenginių (sudėtinių dalių) tvarkyklės.
	

	20. 
	Sistemos atstatymas
	Turi būti gamintojo komplektuojama vartotojo duomenų archyvavimo ir operacinės sistemos atstatymo programinė įranga, įgalinanti kurti gamyklinės konfigūracijos atstatymo CD ir DVD, archyvuoti informaciją į paslėptus disko skirsnius ir laikmenas tinkle, atstatyti operacinę sistemą ir jos konfigūraciją. Turi būti galimybė archyvuoti ir atstatyti vartotojo failus ir katalogus, registruoti ir valdyti archyvuojamos informacijos pokyčius. 
	

	21. 
	Apsaugos galimybės
	Integruota TPM duomenų apsaugos mikroschema arba lygiavertė. Įjungimo slaptažodis („Power-on password“), sąrankos konfigūravimo slaptažodis („Setup password“), kietojo disko užrakinimas („Drive Lock“), USB, SATA, Serial, Parallel prievadų įjungimo ir išjungimo kontrolė. Pranešimo apie standžiojo disko kaupiklio sutrikimus funkcija S.M.A.R.T IV (Self-Monitoring Analysis and Reporting Technology). 
	

	22. 
	Atnaujinimų valdymas 
	Turi būti gamintojo interneto svetainės (ar lygiaverčiu principu paremta) vieta su galimybe atnaujinti siūlomo modelio BIOS, įrenginių tvarkykles ir programinę įrangą (pateikti nuorodą).
	

	23. 
	Bendri reikalavimai
	Visa įranga turi būti gamykliškai nauja „brand new“ gamykliškai atnaujinti „renew“ / „refurbished“ /„remarked“ komponentai neleistini.
	

	24. 
	Valdymas ir administravimas
	Kompiuterio gamintojo parengta valdymo ir administravimo programinė įranga, nuotolinis konfigūracijos valdymas, nuotolinis BIOS ir parametrų valdymas, įjungimas ir išjungimas nuotoliniu būdu. Kompiuterio gamintojas turi tiekti programinę įrangą suderinamą su Microsoft System Center aparatinės įrangos administravimui, valdymui, centralizuotam tvarkykliu atnaujinimui.
	

	25. 
	Surinkimo reikalavimai
	Visa siūloma įranga (sisteminis blokas ir jo komponentai, monitorius, klaviatūra, pelė) turi būti vienos firmos-gamintojos ir pažymėta firmos gamintojos prekiniu ženklu, tam kad būtų užtikrintas maksimalus sistemos komponentų suderinamumas. Įrenginių korpuso žymėjimas ir logotipai turi būti originalus, negali būti perdarytų kitų gamintojų logotipų. Stalinį kompiuterį sudarantys aparatiniai komponentai (procesorius, atmintis, diskai, adapteriai, maitinimo šaltinis ir kt .) privalo būti pilnai sumontuoti į kompiuterį gamintojo gamykloje. Visi kompiuterio įrenginiai (sisteminis blokas, monitorius, klaviatūra, pelė) turi būti ženklinti CE ženklu, pateikti nuorodas į interneto svetainę, arba pridėti tai įrodančius sertifikatus.
	

	26. 
	Gamintojo gamybos kokybės ir aplinkosaugos reikalavimai
	Sistema privalo atitikti ISO-9001 kokybės bei ISO-14001 aplinkosaugos standartus (pateikti tai įrodančių sertifikatų kopijas).
	

	27. 
	Ekologiniai gamybos reikalavimai 

	Kompiuteris privalo atitikti EPEAT Gold arba lygiavertį ekologinį sertifikavimą. Informacija apie sertifikavimą privalo būti pateikta www.epeat.netﾧ svetainėje. 
	

	28. 
	Garantinė techninė priežiūra
	Garantija vykdoma Perkančiosios organizacijos darbo vietoje. Reakcijos laikas ne vėliau kaip kita darbo diena. Garantinės priežiūros laikotarpiu gamintojas garantuoja nemokamą dalių tiekimą ir nemokamus remonto darbus. Turi būti pateikti visi gamintojo raštiški patvirtinimai.
	

	29. 
	Papildomi reikalavimai
	Gamintojas turi garantuoti atsarginių dalių tiekimą ne trumpiau kaip 3 metus po produkto gamybos nutraukimo.
	


3.5. C tipo stacionarūs kompiuteriai 
	Eil.
Nr.
	Įrangos / parametro pavadinimas
	Minimalios reikalaujamų parametrų reikšmės
	Siūlomi parametrai

	1. 
	Gamintojas
	x
	


	2. 
	Pavadinimas / Modelis
	x
	

	3. 
	Procesoriaus našumas
	Stacionaraus kompiuterio procesorius (procesorių firmos gamintojos traktuojamas kaip skirtas stacionariems kompiuteriams) ne mažiau dviejų branduolių, x86 su 64 bitų atminties adresavimu, palaikantis dažnio mažinimo (esant nedideliam apkrovimui) ir virtualizacijos technologijas. Procesoriaus išleidimo data ne anksčiau kaip 2015 m. 3 ketvirtis. Ne mažiau kaip 5450 taškų pagal testą Passmark CPU Mark. (siūlomi našumo indeksai) turi būti publikuojami puslapyje www.cpubenchmark.net Nurodyti procesoriaus gamintoją, tipą, pavadinimą, dažnį, spartinančiosios atminties dydį. 
Procesoriaus sparta negali būti dirbtinai padidinta.
	

	4. 
	Atmintinė
	Ne mažiau 16 GB DDR4 DIMM, 2133MHz.
	

	5. 
	Atminties lizdų skaičius
	Ne mažiau kaip 4 vnt. Bent du (2) turi būti laisvi.
	

	6. 
	Atminties talpa
	Ne mažiau kaip 64 GB.
	

	7. 
	Kietų diskų posistemė
	Ne mažiau 500 GB.  Rotacinis greitis ne mažiau kaip 7200 aps/min.
	

	8. 
	I/O išplėtimo lizdai
	Integruoti: ne mažiau kaip 1  vnt. PCI-Express x16,
3 vnt. PCI-Express x1.
	

	9. 
	Vaizdo posistemė
	Integruota, ne blogiau kaip  DX12 palaikymas
	

	10. 
	Prievadai
	Integruoti: ne mažiau kaip 10xUSB (bent 6 vnt. turi būti USB 3.0 iš kurių bent 2 vnt. priekinėje korpuso dalyje), 1xRJ45, 2xDisplayPort, 1xVGA, 2xPS/2, 1xRS-232,1x parallel port. tai pat priekinėje korpuso dalyje išvadai mikrofonui ir ausinėms, galinėje korpuso dalyje išvadai „line-in“ ir „line-out“. 
	

	11. 
	Audio adapteris
	Integruotas audio adapteris. Vidinis garsiakalbis.
	

	12. 
	Tinklo adapteris
	Integruotas, ne lėtesnis kaip 10/100/1000Mbps.
	

	13. 
	Maitinimo šaltinis
	Vidinis, galingumas ne didesnis nei 200W. Maitinimo šaltinis atitinka Energy star  reikalavimus. Informacija apie maitinimo šaltinio atitikimą turi būti pateikta gamintojo techninėje dokumentacijoje. 
	

	14. 
	Korpusas
	Metalinis, “Small Form Factor” tipo. Turi būti atidaromas nenaudojant įrankių, komponentai (kietas diskas, CD įrenginys, atmintis, PCI plokštės) turi būti instaliuojami, keičiami nenaudojant įrankių “tool-less”. Matmenys ne didesni nei: 340x100x380 mm
	

	15. 
	Vietų vidiniams įrenginiams  3.5“ „internal drive bay“ skaičius
	Ne mažiau vienas (2).
	

	16. 
	Vietų vidiniams įrenginiams  2.5“ „internal drive bay“ skaičius
	Ne mažiau vienas (1).
	

	17. 
	Triukšmo lygis
	Neturi viršyti 25 dB veikimo rėžime „Idle“, pateikti tai įrodančius dokumentus pagal ISO 7779 arba ISO 9296.
	

	18. 
	Klaviatūra 
	USB tipo su lietuviškomis raidėmis
	

	19. 
	Pelė 
	USB tipo, lazerinė arba optinė
	

	20. 
	Operacinė sistema
	Microsoft Windows 10 Professional 64-bit Gamintojo numatyta galimybė pasirinkti vartotojo sąsajos kalbą (anglų arba lietuvių). Privalo būti kompiuterio gamintojo įrenginių (sudėtinių dalių) tvarkyklės.
	

	21. 
	Sistemos atstatymas
	Turi būti gamintojo komplektuojama vartotojo duomenų archyvavimo ir operacinės sistemos atstatymo programinė įranga, įgalinanti kurti gamyklinės konfigūracijos atstatymo CD ir DVD, archyvuoti informaciją į paslėptus disko skirsnius ir laikmenas tinkle, atstatyti operacinę sistemą ir jos konfigūraciją. Turi būti galimybė archyvuoti ir atstatyti vartotojo failus ir katalogus, registruoti ir valdyti archyvuojamos informacijos pokyčius. 
	

	22. 
	Apsaugos galimybės
	Integruota TPM duomenų apsaugos mikroschema arba lygiavertė. Įjungimo slaptažodis („Power-on password“), sąrankos konfigūravimo slaptažodis („Setup password“), kietojo disko užrakinimas („Drive Lock“), USB, SATA, Serial, Parallel prievadų įjungimo ir išjungimo kontrolė. Pranešimo apie standžiojo disko kaupiklio sutrikimus funkcija S.M.A.R.T IV (Self-Monitoring Analysis and Reporting Technology). 
	

	23. 
	Atnaujinimų valdymas 
	Turi būti gamintojo interneto svetainės (ar lygiaverčiu principu paremta) vieta su galimybe atnaujinti siūlomo modelio BIOS, įrenginių tvarkykles ir programinę įrangą (pateikti nuorodą).
	

	24. 
	Bendri reikalavimai
	Visa įranga turi būti gamykliškai nauja „brand new“ gamykliškai atnaujinti „renew“ / „refurbished“ /„remarked“ komponentai neleistini.
	

	25. 
	Valdymas ir administravimas
	Kompiuterio gamintojo parengta valdymo ir administravimo programinė įranga, nuotolinis konfigūracijos valdymas, nuotolinis BIOS ir parametrų valdymas, įjungimas ir išjungimas nuotoliniu būdu. Kompiuterio gamintojas turi tiekti programinę įrangą suderinamą su Microsoft System Center aparatinės įrangos administravimui, valdymui, centralizuotam tvarkykliu atnaujinimui.
	

	26. 
	Surinkimo reikalavimai
	Visa siūloma įranga (sisteminis blokas ir jo komponentai, monitorius, klaviatūra, pelė) turi būti vienos firmos-gamintojos ir pažymėta firmos gamintojos prekiniu ženklu, tam kad būtų užtikrintas maksimalus sistemos komponentų suderinamumas. Įrenginių korpuso žymėjimas ir logotipai turi būti originalus, negali būti perdarytų kitų gamintojų logotipų. Stalinį kompiuterį sudarantys aparatiniai komponentai (procesorius, atmintis, diskai, adapteriai, maitinimo šaltinis ir kt .) privalo būti pilnai sumontuoti į kompiuterį gamintojo gamykloje. Visi kompiuterio įrenginiai (sisteminis blokas, monitorius, klaviatūra, pelė) turi būti ženklinti CE ženklu, pateikti nuorodas į interneto svetainę, arba pridėti tai įrodančius sertifikatus.
	

	27. 
	Gamintojo gamybos kokybės ir aplinkosaugos reikalavimai
	Sistema privalo atitikti ISO-9001 kokybės bei ISO-14001 aplinkosaugos standartus (pateikti tai įrodančių sertifikatų kopijas).
	

	28. 
	Ekologiniai gamybos reikalavimai 

	Kompiuteris privalo atitikti EPEAT Gold arba lygiavertį ekologinį sertifikavimą. Informacija apie sertifikavimą privalo būti pateikta www.epeat.netﾧ svetainėje. 
	

	29. 
	Garantinė techninė priežiūra
	Gamintojo visai siūlomai įrangai suteikiamos garantinės priežiūrose laikotarpis ne mažesnis kaip 3 metai nuo perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos. Garantija vykdoma Perkančiosios organizacijos darbo vietoje. Reakcijos laikas ne vėliau kaip kita darbo diena. Garantinės priežiūros laikotarpiu gamintojas garantuoja nemokamą dalių tiekimą ir nemokamus remonto darbus. Turi būti pateikti visi gamintojo raštiški patvirtinimai.
	

	30. 
	Papildomi reikalavimai
	Gamintojas turi garantuoti atsarginių dalių tiekimą ne trumpiau kaip 3 metus po produkto gamybos nutraukimo.
	


3.6. D tipo stacionarūs kompiuteriai 
	Eil.
Nr.
	Įrangos / parametro pavadinimas
	Minimalios reikalaujamų parametrų reikšmės
	Siūlomi parametrai

	1. 
	Gamintojas
	x
	

	2. 
	Pavadinimas / Modelis
	x
	

	3. 
	Procesoriaus našumas
	Stacionaraus kompiuterio procesorius (procesorių firmos gamintojos traktuojamas kaip skirtas stacionariems kompiuteriams) ne mažiau keturių branduolių, x86 su 64 bitų atminties adresavimu, palaikantis dažnio mažinimo (esant nedideliam apkrovimui) ir virtualizacijos technologijas. Procesoriaus išleidimo data ne anksčiau kaip 2015 m. 3 ketvirtis. Ne mažiau kaip 9980 taškų pagal testą Passmark CPU Mark. (siūlomi našumo indeksai) turi būti publikuojami puslapyje www.cpubenchmark.net Nurodyti procesoriaus gamintoją, tipą, pavadinimą, dažnį, spartinančiosios atminties dydį. 
Procesoriaus sparta negali būti dirbtinai padidinta.
	

	4. 
	Atmintinė
	Ne mažiau 32 GB DDR4 DIMM, 2133MHz.
	

	5. 
	Atminties lizdų skaičius
	Ne mažiau kaip 4 vnt. Bent du (2) turi būti laisvi.
	

	6. 
	Atminties talpa
	Ne mažiau kaip 64 GB.
	

	7. 
	Kietų diskų posistemė
	Ne mažiau 512 GB SSD
	

	8. 
	Optinis  įrenginys
	Vidinis, DVD+/-RW įrenginys. 
	

	9. 
	I/O išplėtimo lizdai
	Integruoti: ne mažiau kaip 1  vnt. PCI-Express x16,
3 vnt. PCI-Express x1.
	

	10. 
	Vaizdo posistemė
	Integruota, ne blogiau kaip  DX12 palaikymas
	

	11. 
	Prievadai
	Integruoti: ne mažiau kaip 10xUSB (bent 6 vnt. turi būti USB 3.0 iš kurių bent 2 vnt. priekinėje korpuso dalyje), 1xRJ45, 2xDisplayPort, 1xVGA, 2xPS/2, 1xRS-232. Tai pat priekinėje korpuso dalyje išvadai mikrofonui ir ausinėms, galinėje korpuso dalyje išvadai „line-in“ ir „line-out“. Gamintojo numatyta galimybė papildomai instaliuoti 1x RS-232,. 
	

	12. 
	Audio adapteris
	Integruotas audio adapteris. Vidinis garsiakalbis.
	

	13. 
	Tinklo adapteris
	Integruotas, ne lėtesnis kaip 10/100/1000Mbps.
	

	14. 
	Maitinimo šaltinis
	Vidinis, galingumas ne didesnis nei 280W. Maitinimo šaltinis atitinka Energy star  reikalavimus. Informacija apie maitinimo šaltinio atitikimą turi būti pateikta gamintojo techninėje dokumentacijoje. 
	

	15. 
	Korpusas
	Metalinis, “Mini tower” tipo. Turi būti atidaromas nenaudojant įrankių, komponentai (kietas diskas, CD įrenginys, atmintis, PCI plokštės) turi būti instaliuojami, keičiami nenaudojant įrankių “tool-less”. Matmenys ne didesni nei: 170x360x360 mm
	

	16. 
	Vietų vidiniams įrenginiams  3.5“ „internal drive bay“ skaičius
	Ne mažiau vienas (2).
	

	17. 
	Triukšmo lygis
	Neturi viršyti 25 dB veikimo rėžime „Idle“, pateikti tai įrodančius dokumentus pagal ISO 7779 arba ISO 9296.
	

	18. 
	Klaviatūra 
	USB tipo su lietuviškomis raidėmis
	

	19. 
	Pelė 
	USB tipo, lazerinė arba optinė
	

	20. 
	Operacinė sistema
	Microsoft Windows 10 Professional 64-bit Gamintojo numatyta galimybė pasirinkti vartotojo sąsajos kalbą (anglų arba lietuvių). Privalo būti kompiuterio gamintojo įrenginių (sudėtinių dalių) tvarkyklės.
	

	21. 
	Sistemos atstatymas
	Turi būti gamintojo komplektuojama vartotojo duomenų archyvavimo ir operacinės sistemos atstatymo programinė įranga, įgalinanti kurti gamyklinės konfigūracijos atstatymo CD ir DVD, archyvuoti informaciją į paslėptus disko skirsnius ir laikmenas tinkle, atstatyti operacinę sistemą ir jos konfigūraciją. Turi būti galimybė archyvuoti ir atstatyti vartotojo failus ir katalogus, registruoti ir valdyti archyvuojamos informacijos pokyčius. 
	

	22. 
	Apsaugos galimybės
	Integruota TPM duomenų apsaugos mikroschema arba lygiavertė. Įjungimo slaptažodis („Power-on password“), sąrankos konfigūravimo slaptažodis („Setup password“), kietojo disko užrakinimas („Drive Lock“), USB, SATA, Serial, Parallel prievadų įjungimo ir išjungimo kontrolė. Pranešimo apie standžiojo disko kaupiklio sutrikimus funkcija S.M.A.R.T IV (Self-Monitoring Analysis and Reporting Technology). 
	

	23. 
	Atnaujinimų valdymas 
	Turi būti gamintojo interneto svetainės (ar lygiaverčiu principu paremta) vieta su galimybe atnaujinti siūlomo modelio BIOS, įrenginių tvarkykles ir programinę įrangą (pateikti nuorodą).
	

	24. 
	Bendri reikalavimai
	Visa įranga turi būti gamykliškai nauja „brand new“ gamykliškai atnaujinti „renew“ / „refurbished“ /„remarked“ komponentai neleistini.
	

	25. 
	Valdymas ir administravimas
	Kompiuterio gamintojo parengta valdymo ir administravimo programinė įranga, nuotolinis konfigūracijos valdymas, nuotolinis BIOS ir parametrų valdymas, įjungimas ir išjungimas nuotoliniu būdu. Kompiuterio gamintojas turi tiekti programinę įrangą suderinamą su Microsoft System Center aparatinės įrangos administravimui, valdymui, centralizuotam tvarkyklių atnaujinimui.
	

	26. 
	Surinkimo reikalavimai
	Visa siūloma įranga (sisteminis blokas ir jo komponentai, monitorius, klaviatūra, pelė) turi būti vienos firmos-gamintojos ir pažymėta firmos gamintojos prekiniu ženklu, tam kad būtų užtikrintas maksimalus sistemos komponentų suderinamumas. Įrenginių korpuso žymėjimas ir logotipai turi būti originalus, negali būti perdarytų kitų gamintojų logotipų. Stalinį kompiuterį sudarantys aparatiniai komponentai (procesorius, atmintis, diskai, adapteriai, maitinimo šaltinis ir kt .) privalo būti pilnai sumontuoti į kompiuterį gamintojo gamykloje. Visi kompiuterio įrenginiai (sisteminis blokas, monitorius, klaviatūra, pelė) turi būti ženklinti CE ženklu, pateikti nuorodas į interneto svetainę, arba pridėti tai įrodančius sertifikatus.
	

	27. 
	Gamintojo gamybos kokybės ir aplinkosaugos reikalavimai
	Sistema privalo atitikti ISO-9001 kokybės bei ISO-14001 aplinkosaugos standartus (pateikti tai įrodančių sertifikatų kopijas).
	

	28. 
	Ekologiniai gamybos reikalavimai 

	Kompiuteris privalo atitikti EPEAT Gold arba lygiavertį ekologinį sertifikavimą. Informacija apie sertifikavimą privalo būti pateikta www.epeat.netﾧ svetainėje. 
	

	29. 
	Garantinė techninė priežiūra
	Garantija vykdoma Perkančiosios organizacijos darbo vietoje. Reakcijos laikas ne vėliau kaip kita darbo diena. Garantinės priežiūros laikotarpiu gamintojas garantuoja
	

	30. 
	Papildomi reikalavimai
	Gamintojas turi garantuoti atsarginių dalių tiekimą ne trumpiau kaip 3 metus po produkto gamybos nutraukimo.
	


3.7. A tipo monitoriai
	Eil.
Nr.
	Įrangos / parametro pavadinimas
	Minimalios reikalaujamų parametrų reikšmės
	Siūlomi parametrai

	1. 
	Gamintojas
	x
	

	2. 
	Pavadinimas / Modelis
	x
	

	3. 
	Įstrižainė
	Ne mažiau 21.5‘‘
	

	4. 
	Tipas
	LED apšvietimas
	

	5. 
	Optimali raiška
	Ne mažesnė kaip 1920x1080/60Hz
	

	6. 
	Taško dydis
	Ne blogiau 0.248
	

	7. 
	Kontrastas
	Ne mažiau kaip 1000:1 (tipinis)
	

	8. 
	Skaistis
	Ne mažiau kaip 250cd/m²
	

	9. 
	Atsako trukmė
	Ne daugiau 8 ms
	

	10. 
	Stebėjimo kampas h°/v°
	Ne mažiau kaip 178°/178°
	

	11. 
	Skleistinė
	Horizontalusis dažnis ne blogiau kaip 24-80 kHz, vertikalusis dažnis ne blogiau kaip 50-60Hz
	

	12. 
	Įvestys
	VGA, DisplayPort 
	

	13. 
	Maitinimo šaltinis
	Vidinis
	

	14. 
	Kitos savybės
	Posvyrio kampo reguliavimas ne blogiau kaip nuo -5° iki +22°. Spalva turi būti suderinta su sisteminio bloko spalva (turi būti tos pačios spalvos (-ų) kaip sisteminis blokas)
	

	15. 
	Sertifikavimas
	TCO 0,6, EPEAT Gold, CE, RoHS, Microsoft WHQL arba lygiaverčiai;
Pateikti siūlomo monitoriaus gamintojo EPEAT Gold sertifikatą. Informacija apie sertifikavimą turi būti skelbiama www.epeat.net svetainėje;
	

	16. 
	Komplektavimas
	Maitinimo, Display port ir VGA kabeliai
	

	17. 
	Gamintojo logotipas
	Monitorius privalo būti gamykliškai paženklintas originaliu ne lipdukiniu logotipu.
	

	18. 
	Garantinė priežiūra
	Tiekėjas turi pateikti nuorodą į gamintojo internetinę prieigą, kuri įgalina produkto kodo ir serijinio numerio pagalba patikrinti suteiktą gamintojo garantiją internetiniame puslapyje. Pateikti autorizuoto techninio centro kontaktus. priėmimo-perdavimo akto pasirašymo dienos.
	


3.8. B tipo monitoriai
	Eil.
Nr.
	Įrangos / parametro pavadinimas
	Minimalios reikalaujamų parametrų reikšmės
	Siūlomi parametrai

	1. 
	Gamintojas
	x
	

	2. 
	Pavadinimas / Modelis
	x
	

	3. 
	Įstrižainė
	Ne mažiau 23‘‘
	

	4. 
	Tipas
	LED apšvietimas
	

	5. 
	Optimali raiška
	Ne mažesnė kaip 1920x1080/60Hz
	

	6. 
	Taško dydis
	Ne blogiau 0.265
	

	7. 
	Kontrastas
	Ne mažiau kaip 1000:1 (tipinis)
	

	8. 
	Skaistis
	Ne mažiau kaip 250cd/m²
	

	9. 
	Atsako trukmė
	Ne daugiau 5 ms
	

	10. 
	Stebėjimo kampas h°/v°
	Ne mažiau kaip 170°/160°
	

	11. 
	Skleistinė
	Horizontalusis dažnis ne blogiau kaip 24-80 kHz, vertikalusis dažnis ne blogiau kaip 50-60Hz
	

	12. 
	Įvestys
	VGA, DisplayPort 
	

	13. 
	Maitinimo šaltinis
	Vidinis
	

	14. 
	Kitos savybės
	Posvyrio kampo reguliavimas ne blogiau kaip nuo -5° iki +22°. Spalva turi būti suderinta su sisteminio bloko spalva (turi būti tos pačios spalvos (-ų) kaip sisteminis blokas)
	

	15. 
	Sertifikavimas
	TCO 0,6, EPEAT Gold, CE, RoHS, Microsoft WHQL arba lygiaverčiai;
Pateikti siūlomo monitoriaus gamintojo EPEAT Gold sertifikatą. Informacija apie sertifikavimą turi būti skelbiama www.epeat.net svetainėje;
	

	16. 
	Komplektavimas
	Maitinimo, Display port ir VGA kabeliai
	

	17. 
	Gamintojo logotipas
	Monitorius privalo būti gamykliškai paženklintas originaliu ne lipdukiniu logotipu.
	

	18. 
	Garantinė priežiūra
	Tiekėjas turi pateikti nuorodą į gamintojo internetinę prieigą, kuri įgalina produkto kodo ir serijinio numerio pagalba patikrinti suteiktą gamintojo garantiją internetiniame puslapyje. Pateikti autorizuoto techninio centro kontaktus.
	


3.9. C tipo monitoriai
	Eil.
Nr.
	Įrangos / parametro pavadinimas
	Minimalios reikalaujamų parametrų reikšmės
	Siūlomi parametrai

	1. 
	Gamintojas
	x
	

	2. 
	Pavadinimas / Modelis
	x
	

	3. 
	Įstrižainė
	Ne mažiau 24‘‘
	

	4. 
	Tipas
	IPS, LED apšvietimas
	

	5. 
	Optimali raiška
	Ne mažesnė kaip 1920x1200/60Hz
	

	6. 
	Taško dydis
	Ne blogiau 0.270
	

	7. 
	Kontrastas
	Ne mažiau kaip 1000:1 (tipinis)
	

	8. 
	Skaistis
	Ne mažiau kaip 300cd/m²
	

	9. 
	Atsako trukmė
	Ne daugiau 8 ms
	

	10. 
	Stebėjimo kampas h°/v°
	Ne mažiau kaip 178°/178°
	

	11. 
	Skleistinė
	Horizontalusis dažnis ne blogiau kaip 24-90 kHz, vertikalusis dažnis ne blogiau kaip 50-75Hz
	

	12. 
	Įvestys
	VGA, DisplayPort, DVI. 4 x USB
	

	13. 
	Maitinimo šaltinis
	Vidinis
	

	14. 
	Kitos savybės
	Posvyrio kampo reguliavimas ne blogiau kaip nuo -5° iki +22°. Aukščio reguliavimas. Pivot funkcija.  Spalva turi būti suderinta su sisteminio bloko spalva (turi būti tos pačios spalvos (-ų) kaip sisteminis blokas)
	

	15. 
	Sertifikavimas
	TCO 06, EPEAT Gold, CE, RoHS, Microsoft WHQL lygiaverčiai;
Pateikti siūlomo monitoriaus gamintojo EPEAT Gold sertifikatą. Informacija apie sertifikavimą turi būti skelbiama www.epeat.net svetainėje;
	

	16. 
	Komplektavimas
	Maitinimo, Display port ir DVI kabeliai
	

	17. 
	Gamintojo logotipas
	Monitorius privalo būti gamykliškai paženklintas originaliu ne lipdukiniu logotipu.
	

	18. 
	Garantinė priežiūra
	Tiekėjas turi pateikti nuorodą į gamintojo internetinę prieigą, kuri įgalina produkto kodo ir serijinio numerio pagalba patikrinti suteiktą gamintojo garantiją internetiniame puslapyje. Pateikti autorizuoto techninio centro kontaktus. 
	


3.10. A tipo daugiafunkciniai spausdintuvai
	Eil. Nr.
	Parametro pavadinimas
	Reikalavimai 
	Siūlomos įrangos tikslios charakteristikos/ parametrai

	1. 
	Gamintojas
	x
	

	2. 
	Pavadinimas / Modelis
	x
	

	3. 
	Spausdintuvo tipas
	Nespalvinis lazerinis spausdintuvas
	

	4. 
	Funkcijos
	Kopijavimas, spausdinimas, skenavimas, faksas
	

	5. 
	Popieriaus formatas
	A4, A5, A6, RA4, B5 (JIS), B6 (JIS),
	

	6. 
	Spausdinimo skiriamoji geba
	Ne blogiau 1200 x 1200 dpi
	

	7. 
	Spausdinimo greitis 
	Ne mažiau 40 ppm
	

	8. 
	Pirmas lapas
	Ne lėčiau kaip per 9 sec. 
	

	9. 
	Automatinis dvipusis spausdinimas
(Dupleksas)
	Turi būti
	

	10. 
	Popieriaus padavimo talpa
	Ne mažiau 500 lapų
	

	11. 
	Popieriaus išėjimo talpa
	Ne mažiau 250 lapų
	

	12. 
	Nuskaitymo skiriamoji geba (optinė)
	Ne blogiau 1200 dpi
	

	13. 
	ADF
	Turi būti 
	

	14. 
	ADF nuskaitymo skiriamoji geba 
	Ne blogiau 300 dpi
	

	15. 
	Nuskaitymo sparta
	Nespalvotas ne lėčiau 17 ppm, spalvotai ne lėčiau 14 ppm
	

	16. 
	Naudojamo popieriaus storis
	55 nuo 190 g/m²
	

	17. 
	Vidinė atmintis
	Ne mažiau 256MB
	

	18. 
	Spausdinimo kalbos
	PCL 5, PCL 6, Postscript Level 3 emulation
PCLm
	

	19. 
	Valdymas
	Spalvotas, lietimui jautrus ekranas, įstrižainė ne mažiau 8.8 cm
	

	20. 
	Procesorius
	Sparta ne mažesnė nei 800mHz
	

	21. 
	Jungtys
	USB 2.0;  RJ 45 10/100/1000BaseTX
	

	22. 
	Maksimali darbo apkrova
	Ne mažiau 73000 lapų per mėnesį
	

	23. 
	Energijos suvartojimas
	Budinčiu režimų ne daugiau 4.5 w, parengties režimu ne daugiau 18.5 w.
	

	24. 
	Spausdinimo kasetės telpa
	Ne mažiau kaip 6000 lapų remiantis ISO/IEC 19752
	

	25. 
	Komplektas
	Spausdinimo kasetė, talpa ne mažiau 6000 lapų remiantis ISO/IEC 19752, FAX kabelis, maitinimo kabelis. 
	

	26. 
	Garantija
	Tiekėjas turi pateikti nuorodą į gamintojo internetinę prieigą, kuri įgalina produkto kodo ir serijinio numerio pagalba patikrinti suteiktą gamintojo garantiją internetiniame puslapyje. Pateikti autorizuoto techninio centro kontaktus.
	


3.11. B tipo spausdintuvai
	Eil. Nr.
	Parametro pavadinimas
	Reikalavimai 
	Siūlomos įrangos tikslios charakteristikos/ parametrai

	1. 
	Gamintojas
	x
	

	2. 
	Pavadinimas / Modelis
	x
	

	3. 
	Spausdintuvo tipas
	Nespalvinis lazerinis spausdintuvas
	

	4. 
	Popieriaus formatas
	A4, A5, A6, B5
	

	5. 
	Spausdinimo skiriamoji geba
	Ne blogiau 1200 x 1200 dpi
	

	6. 
	Spausdinimo greitis 
	Ne mažiau 38 ppm
	

	7. 
	Pirmas lapas
	Ne lėčiau kaip per 6 sec. 
	

	8. 
	Automatinis dvipusis spausdinimas
(Dupleksas)
	Turi būti
	

	9. 
	Popieriaus padavimo talpa
	Ne mažiau 250 lapų
	

	10. 
	Popieriaus išėjimo talpa
	Ne mažiau 150 lapų
	

	11. 
	Naudojamo popieriaus storis
	60 nuo 170g/m²
	

	12. 
	Vidinė atmintis
	Ne mažiau 128 MB
	

	13. 
	Spausdinimo kalbos
	PCLm, PCL 5c, PCL 6, PS, PDF
	

	14. 
	Procesorius
	Sparta ne mažesnė nei 1200 mHz
	

	15. 
	Jungtys
	USB 2.0;  RJ 45 10/100/1000 
	

	16. 
	Maksimali darbo apkrova
	Ne mažiau 80000 lapų per mėnesį
	

	17. 
	Energijos suvartojimas
	Budinčiu režimų ne daugiau 2.8 w, parengties režimu ne daugiau 6.5  w.
	

	18. 
	Išmatavimai
	390x360x220 mm
	

	19. 
	Komplektas
	Spausdinimo kasetė, talpa ne mažiau 3000 lapų , maitinimo kabelis, USB kabelis. 
	

	20. 
	Garantija
	Tiekėjas turi pateikti nuorodą į gamintojo internetinę prieigą, kuri įgalina produkto kodo ir serijinio numerio pagalba patikrinti suteiktą gamintojo garantiją internetiniame puslapyje. Pateikti autorizuoto techninio centro kontaktus.
	


3.12. A tipo biuro programinė įranga
	Eil.
Nr.
	Įrangos / parametro pavadinimas
	Minimalios reikalaujamų parametrų reikšmės
	Siūlomi parametrai

	1.
	Gamintojas
	x
	

	2.
	Pavadinimas
	x
	

	3.
	Funkcionalumo reikalavimai
	Nuomos paketas sudaro biuro programų rinkinį, su galimybe jį naudoti prijungtu prie kompiuterio tinklo (on-line) režimu, ir biuro programų rinkinio duomenų sinchronizavimo/perdavimo paslaugas.
	

	4.
	Palaikomos operacinės sistemos
	Windows 7/Windows 8/Windows 10
	

	5.
	Mobilių įrenginių palaikymas
	Turi palaikyti IOS, Android ir Windows platformų įrenginius.
	

	6.
	Reikalavimai integracijai
	Turi pilnai integruotis su „Active Directory“. 
	

	7.
	Reikalavimai biuro programų rinkiniui
	Teksto redaktorius, skaičiuoklė, pateikčių rengimo programa, elektroninė užrašų knygelė, 
	

	8.
	Reikalavimai duomenų perdavimo paslaugai
	Tekstų redaktorius, skaičiuoklė, elektroninio pašto ir grupinio darbo programa, pateikčių rengimo programa, universali užrašų kaupimo programa, komunikacijos programa.
	

	9.
	Reikalavimai elektroninio pašto ir grupinio darbo duomenų sinchronizavimo paslaugai
	Galimybė be papildomo mokesčio kiekvienam paslaugos vartotojui skirti ne mažesnę nei 50GB talpos pašto dėžutė, kuri bus talpinama paslaugos tiekėjo serveriuose.
Galimybė vartotojui pašto dėžutę pasiekti 24 val. per parą, 7 dienas per savaitę.
Galimybė pašto dėžutės pasiekti per atjungtą nuo kompiuterio tinklo (off-line) klientinę programą pateikiamą šios paslaugos apimtyje, per interneto naršyklę, per mobilų įrenginį.
Galimybė įjungti pašto dėžutės apsaugą nuo informacijos ištrynimo ir pakeitimo.
Duomenų apsikeitimas turi būti užtikrintas priverstinio duomenų pateikimas į galinį įrenginį (angl. Push) technologija.
Integruotas ir centralizuotai valdomas resursų rezervavimas. 
Galimybė valdyti paslaugos nustatymus komandinių eilučių pagalba (angl. scripting). 
Pametus mobilų telefoną su mobiliu pašto klientu, vartotojas turi turėti galimybę naudodamasis pašto klientu  (naršyklėje) pareikalauti pamesto mobilaus telefono duomenų panaikinimo. 
	

	10.
	Duomenų saugykla
	1 TB talpos saugykla „Debesyse“, leidžianti vartotojui pasiekti duomenis ir bendrinti juos Internetu.
	

	11.
	Bendradarbiavimo svetainė
	Ne mažiau 10GB vietos. Leidžianti sinchronizuoti ir bendrinti failus.
	

	12.
	Įmonės socialinis tinklapis
	Bendradarbiavimo programinė įranga leidžianti darbuotojams bendrauti su reikiamais žmonėmis, bendrinti informaciją komandose ir tvarkyti projektus.
	

	13.
	Nuomos paketas turi būti vieno gamintojo
	Taip.
	

	14.
	Vartotojo sąsaja
	Turi būti užtikrinta daugiakalbė vartotojo sąsaja (anglų ir lietuvių kalbos privalomos).
	


3.13. B tipo biuro programinė įranga
	Eil.
Nr.
	Įrangos / parametro pavadinimas
	Minimalios reikalaujamų parametrų reikšmės
	Siūlomi parametrai

	1.
	Gamintojas
	x
	

	2.
	Pavadinimas
	x
	

	3.
	Funkcionalumo reikalavimai
	Paslaugų paketas sudaro biuro programų rinkinį, su galimybe jį naudoti atjungtu nuo kompiuterio tinklo (off-line) režimu, ir biuro programų rinkinio duomenų sinchronizavimo/perdavimo paslaugas.
	

	4.
	Palaikoma operacinė sistema
	Windows 7/Windows 8/Windows 10
	

	5.
	Reikalavimai integracijai
	Turi pilnai integruotis su „Active Directory“. 
	

	6.
	Mobilių įrenginių palaikymas
	Turi palaikyti IOS, Android ir Windows platformų įrenginius.
	

	7.
	Reikalavimai biuro programų rinkiniui
	Tekstų redaktorius, skaičiuoklė, elektroninio pašto ir grupinio darbo programa, pateikčių rengimo programa, universali užrašų kaupimo programa, komunikacijos programa.
	

	8.
	Reikalavimai duomenų perdavimo paslaugai
	Elektroninio pašto ir grupinio darbo duomenų apsikeitimo paslauga, svetainių ir darbo sričių talpinimo paslauga, komunikacijos paslauga.
	

	9.
	Reikalavimai teksto redaktoriui
	Turi turėti galimybę dirbti su makrokomandomis, užtikrinant suderinamumą su Microsoft Word versijų makrokomandomis ir paruoštais dokumentų šablonais, kuriuose naudojamos makrokomandos. 
	

	10.
	Reikalavimai elektroninei užrašų kaupimo programa
	Turi turėti galimybę įkelti duomenis teksto, nuotraukų pavidalu. 
Turi turėti integruotą piešimo modulį. 
Turi turėti integruotą teksto atpažinimo (angl. OCR) modulį, leidžiantį ieškoti tekstinės informacijos, nuotraukų formate. 
Turi turėti bendro naudojimo užrašų knygutes saugomas failų serveryje arba Microsoft SharePoint aplinkoje. 
Turi turėti galimybę siųsti užrašų knygučių lapus per elektroninio pašto ir grupinio darbo programą kaip laišką, kaip prikabintą dokumentą, taip pat .pdf formatu. 
Turi būti automatizuotas kitų vartotojų pakvietimas prisijungti prie užrašų knygutės.
	

	11.
	Reikalavimai skaičiuoklei
	Turi turėti galimybę apdoroti duomenis įvairiais pjūviais dinaminės analizės lentelėse (pivot table arba analogiškos).
	

	12.
	Reikalavimai komunikacijų programai
	Turi būti žinučių pranešimo servisas ir vartotojų būsenos indikatoriai.
Turi būti galimybė paskirti audio / video konferencijas (angl. Online meeting).
Turi būti galimybė nukreipti skambučius (į mobilų telefoną, kolegoms ir kt.). 
Turi būti galimybė saugoti išeinančių skambučių istoriją elektroninio pašto programoje.
Turi turėti galimybę paskambinti iš Outlook, SharePoint. 
Turi būti galimybė informaciją apie praleistus skambučius gauti per Outlook, Lync programinę įrangą.
	

	13.
	Reikalavimai elektroninio pašto ir grupinio darbo duomenų sinchronizavimo paslaugai
	Galimybė be papildomo mokesčio kiekvienam paslaugos vartotojui skirti ne mažesnę nei 50GB talpos pašto dėžutė, kuri bus talpinama paslaugos tiekėjo serveriuose.
Galimybė vartotojui pašto dėžutę pasiekti 24 val. per parą, 7 dienas per savaitę.
Galimybė pašto dėžutės pasiekti per atjungtą nuo kompiuterio tinklo (off-line) klientinę programą pateikiamą šios paslaugos apimtyje, per interneto naršyklę, per mobilų įrenginį.
Duomenų apsikeitimas turi būti užtikrintas priverstinio duomenų pateikimas į galinį įrenginį (angl. Push) technologija.
Integruotas ir centralizuotai valdomas resursų rezervavimas. 
Galimybė valdyti paslaugos nustatymus komandinių eilučių pagalba (angl. scripting). 
Pametus mobilų telefoną su mobiliu pašto klientu, vartotojas turi turėti galimybę naudodamasis pašto klientu  (naršyklėje) pareikalauti pamesto mobilaus telefono duomenų panaikinimo. 
	

	14.
	Reikalavimai svetainių ir darbo sričių talpinimo paslaugai
	Galimybė be papildomo mokesčio talpinti ir kurti svetaines ir darbo sritis paslaugos tiekėjo serveriuose. 
Galimybė pasiekti sukurtas svetaines ir darbo sritis 24 val. per parą, 7 dienas per savaitę.
Galimybe naudojant sinchronizaciją su paslaugos apimtyje pateikiama klientine programine įranga gauti ir redaguoti svetainių ir darbo sričių turinį atjungtu nuo kompiuterio tinklo (off-line) režimu.
Turi būti galimybė naudoti aukščiausio lygio svetaines ir antrines svetaines (galimybė automatiškai susikurti specialios paskirties svetaines, susietas su aukščiausio lygio svetaine, pvz. svetainė, skirta tik tam tikrai organizacijos darbo grupei). 
Turi būti galimybė vykdyti bendrą paiešką visose svetainėse pagal kataloge suteiktas teises. 
Dokumentų versijavimas. 
Integruotos elektroninių dokumentų gyvavimo ciklo valdymo priemonės, darbo sekų valdymo priemonės. 
Asmeninių bei grupinių kalendorių turinio valdymo galimybės. 
Svetainių supaprastintos versijos automatiškai prieinamos iš mobilių įrenginių.  Galimybė skaičiuoklės, formų/anketų dokumentus peržiūrėti interneto naršyklėje. 
Galimybė formas/anketas atvaizduoti/redaguoti kliento programine įranga ir naršyklėje. 
Garso ir vaizdo medžiagos valdymas bibliotekų pagalba. 
Galimybė riboti prieigą prie informacijos apibrėžiant roles ir teises. 
Turi būti galimybė turėti personalizuotą svetainių erdvę. 
Galimybė be papildomo programavimo atlikti paiešką turinio valdymo sistemoje, bylų tarnybinėje stotyje, pašto ir kitose sistemose.
	

	15.
	Reikalavimai komunikacijos paslaugai
	Galimybė naudojant tiekėjo serverius užtikrinti komunikacijų įrangos funkcijas paslaugos vartotojams.
Galimybė naudotis komunikacijų funkcionalumu 24 val. per parą, 7 dienas per savaitę.
Tiekėjo pateikiamas funkcionalumas privalo apimti garso, vaizdo, www tinklo konferencijas tarp kelių dalyvių. 
Žinučių pranešimo servisą ir vartotojų būsenos indikatorius paslaugos vartotojams. Grupinius susirašinėjimus. 
Galimybė paslaugas pasiekti naudojant atjungtą nuo kompiuterio tinklo (off-line), kartu su paslauga pateikiamą, programinę įranga.
Turi būti galimybė paskambinti iš elektroninio pašto ir grupinio darbo programinės įrangos.
Galimybė vartotojui būti informuotam apie praleistus skambučius (per elektroninio pašto ir grupinio darbo, komunikacijos programinę įrangą). Turi būti galimybė paskirti audio/video konferencijas (angl. Online meeting).
	

	16.
	Duomenų saugykla
	1 TB talpos saugykla „Debesyse“, leidžianti vartotojui pasiekti duomenis ir bendrinti juos Internetu.
	

	17.
	Bendradarbiavimo svetainė
	Ne mažiau 10GB vietos. Leidžianti sinchronizuoti ir bendrinti failus.
	

	18.
	Įmonės socialinis tinklapis
	Bendradarbiavimo programinė įranga leidžianti darbuotojams bendrauti su reikiamais žmonėmis, bendrinti informaciją komandose ir tvarkyti projektus.
	

	19.
	Nuomos paketas turi būti vieno gamintojo
	Taip.
	

	20.
	Vartotojo sąsaja
	Turi būti užtikrinta daugiakalbė vartotojo sąsaja (anglų ir lietuvių kalbos privalomos).
	


3.14. C tipo biuro programinė įranga
	Eil.
Nr.
	Įrangos / parametro pavadinimas
	Minimalios reikalaujamų parametrų reikšmės
	Siūlomi parametrai

	1.
	Gamintojas
	x
	

	2.
	Pavadinimas
	x
	

	3.
	Funkcionalumo reikalavimai
	Nuomos paketas sudaro biuro programų rinkinį, su galimybe jį naudoti prijungtu prie kompiuterio tinklo (on-line) režimu, ir biuro programų rinkinio duomenų sinchronizavimo/perdavimo paslaugas.
	

	4.
	Palaikoma operacinė sistema
	Windows 7/Windows 8/Windows 10
	

	5.
	Reikalavimai integracijai
	Turi pilnai integruotis su „Active Directory“. 
	

	6.
	Mobilių įrenginių palaikymas
	Turi palaikyti IOS, Android ir Windows platformų įrenginius.
	

	7.
	Reikalavimai biuro programų rinkiniui
	Tekstų redaktorius, skaičiuoklė, elektroninio pašto ir grupinio darbo programa, pateikčių rengimo programa, universali užrašų kaupimo programa, komunikacijos programa, duomenų bazė ir duomenų bazės valdymo programa.
	

	8.
	Reikalavimai duomenų perdavimo paslaugai
	Elektroninio pašto ir grupinio darbo duomenų apsikeitimo paslauga, svetainių ir darbo sričių talpinimo paslauga, komunikacijos paslauga.
	

	9.
	Reikalavimai teksto redaktoriui
	Turi turėti galimybę dirbti su makrokomandomis, užtikrinant suderinamumą su Microsoft Word versijų makrokomandomis ir paruoštais dokumentų šablonais, kuriuose naudojamos makrokomandos. 
	

	10.
	Reikalavimai elektroninei užrašų kaupimo programa
	Turi turėti galimybę įkelti duomenis teksto, nuotraukų pavidalu. 
Turi turėti integruotą piešimo modulį. 
Turi turėti integruotą teksto atpažinimo (angl. OCR) modulį, leidžiantį ieškoti tekstinės informacijos, nuotraukų formate. 
Turi turėti bendro naudojimo užrašų knygutes saugomas failų serveryje arba Microsoft SharePoint aplinkoje. 
Turi turėti galimybę siųsti užrašų knygučių lapus per elektroninio pašto ir grupinio darbo programą kaip laišką, kaip prikabintą dokumentą, taip pat .pdf formatu. 
Turi būti automatizuotas kitų vartotojų pakvietimas prisijungti prie užrašų knygutės.
	

	11.
	Reikalavimai skaičiuoklei
	Turi turėti galimybę apdoroti duomenis įvairiais pjūviais dinaminės analizės lentelėse (pivot table arba analogiškos).
	

	12.
	Reikalavimai komunikacijų programai
	Turi būti žinučių pranešimo servisas ir vartotojų būsenos indikatoriai.
Turi būti galimybė paskirti audio / video konferencijas (angl. Online meeting).
Turi būti galimybė nukreipti skambučius (į mobilų telefoną, kolegoms ir kt.). 
Turi būti galimybė saugoti išeinančių skambučių istoriją elektroninio pašto programoje.
Turi turėti galimybę paskambinti iš Outlook, SharePoint. 
Turi būti galimybė informaciją apie praleistus skambučius gauti per Outlook, Lync programinę įrangą.
	

	13.
	Reikalavimai elektroninio pašto ir grupinio darbo duomenų sinchronizavimo paslaugai
	Galimybė be papildomo mokesčio kiekvienam paslaugos vartotojui skirti ne mažesnę nei 50GB talpos pašto dėžutė, kuri bus talpinama paslaugos tiekėjo serveriuose.
Galimybė vartotojui pašto dėžutę pasiekti 24 val. per parą, 7 dienas per savaitę.
Galimybė pašto dėžutės pasiekti per atjungtą nuo kompiuterio tinklo (off-line) klientinę programą pateikiamą šios paslaugos apimtyje, per interneto naršyklę, per mobilų įrenginį.
Duomenų apsikeitimas turi būti užtikrintas priverstinio duomenų pateikimas į galinį įrenginį (angl. Push) technologija.
Integruotas ir centralizuotai valdomas resursų rezervavimas. 
Galimybė valdyti paslaugos nustatymus komandinių eilučių pagalba (angl. scripting). 
Pametus mobilų telefoną su mobiliu pašto klientu, vartotojas turi turėti galimybę naudodamasis pašto klientu  (naršyklėje) pareikalauti pamesto mobilaus telefono duomenų panaikinimo. 
	

	14.
	Reikalavimai svetainių ir darbo sričių talpinimo paslaugai
	Galimybė be papildomo mokesčio talpinti ir kurti svetaines ir darbo sritis paslaugos tiekėjo serveriuose. 
Galimybė pasiekti sukurtas svetaines ir darbo sritis 24 val. per parą, 7 dienas per savaitę.
Galimybe naudojant sinchronizaciją su paslaugos apimtyje pateikiama klientine programine įranga gauti ir redaguoti svetainių ir darbo sričių turinį atjungtu nuo kompiuterio tinklo (off-line) režimu.
Turi būti galimybė naudoti aukščiausio lygio svetaines ir antrines svetaines (galimybė automatiškai susikurti specialios paskirties svetaines, susietas su aukščiausio lygio svetaine, pvz. svetainė, skirta tik tam tikrai organizacijos darbo grupei). 
Turi būti galimybė vykdyti bendrą paiešką visose svetainėse pagal kataloge suteiktas teises. 
Dokumentų versijavimas. 
Integruotos elektroninių dokumentų gyvavimo ciklo valdymo priemonės, darbo sekų valdymo priemonės. 
Asmeninių bei grupinių kalendorių turinio valdymo galimybės. 
Svetainių supaprastintos versijos automatiškai prieinamos iš mobilių įrenginių.  Galimybė skaičiuoklės, formų/anketų dokumentus peržiūrėti interneto naršyklėje. 
Galimybė formas/anketas atvaizduoti/redaguoti kliento programine įranga ir naršyklėje. 
Garso ir vaizdo medžiagos valdymas bibliotekų pagalba. 
Galimybė riboti prieigą prie informacijos apibrėžiant roles ir teises. 
Turi būti galimybė turėti personalizuotą svetainių erdvę. 
Galimybė be papildomo programavimo atlikti paiešką turinio valdymo sistemoje, bylų tarnybinėje stotyje, pašto ir kitose sistemose.
	

	15.
	Reikalavimai komunikacijos paslaugai
	Galimybė naudojant tiekėjo serverius užtikrinti komunikacijų įrangos funkcijas paslaugos vartotojams.
Galimybė naudotis komunikacijų funkcionalumu 24 val. per parą, 7 dienas per savaitę.
Tiekėjo pateikiamas funkcionalumas privalo apimti garso, vaizdo, www tinklo konferencijas tarp kelių dalyvių. 
Žinučių pranešimo servisą ir vartotojų būsenos indikatorius paslaugos vartotojams. Grupinius susirašinėjimus. 
Galimybė paslaugas pasiekti naudojant atjungtą nuo kompiuterio tinklo (off-line), kartu su paslauga pateikiamą, programinę įranga.
Turi būti galimybė paskambinti iš elektroninio pašto ir grupinio darbo programinės įrangos.
Galimybė vartotojui būti informuotam apie praleistus skambučius (per elektroninio pašto ir grupinio darbo, komunikacijos programinę įrangą). Turi būti galimybė paskirti audio/video konferencijas (angl. Online meeting).
	

	16.
	Duomenų saugykla
	1 TB talpos saugykla „Debesyse“, leidžianti vartotojui pasiekti duomenis ir bendrinti juos Internetu.
	

	17.
	Bendradarbiavimo svetainė
	Ne mažiau 10GB vietos. Leidžianti sinchronizuoti ir bendrinti failus.
	

	18.
	Įmonės socialinis tinklapis
	Bendradarbiavimo programinė įranga leidžianti darbuotojams bendrauti su reikiamais žmonėmis, bendrinti informaciją komandose ir tvarkyti projektus.
	

	19.
	Nuomos paketas turi būti vieno gamintojo
	Taip.
	

	20.
	Vartotojo sąsaja
	Turi būti užtikrinta daugiakalbė vartotojo sąsaja (anglų ir lietuvių kalbos privalomos).
	


3.15. Antivirusinė programinė įranga
	Eil. Nr.
	Parametras
	Minimali reikšmė
	Siūlomi parametrai

	1. 
	Licencijų skaičius
	x
	

	2. 
	Programinės įrangos tipas
	Kompiuterinių darbo vietų, serverių, mobiliųjų ir planšetinių įrenginių, apsauga nuo virusų ir šnipinėjimo programų, su ugniasiene, bei apsauga nuo elektroninių šiukšlių. Visi programinės įrangos sprendimai privalo būti valdomi iš vienos administravimo konsolės.
	

	3. 
	Programinės įrangos gamintojas
	Turi būti nurodytas. Visi pateikti apsaugos nuo virusų bei apsaugos nuo el. šiukšlių produktai turi būti pagaminti to paties gamintojo.
	

	4. 
	Programinės įrangos pavadinimas ir versija
	Turi būti nurodyti.
	

	5. 
	Palaikoma operacinė sistema
	Kompiuterinės darbo vietos:
Microsoft Windows 8 32-bit, 64-bit;
Microsoft Windows 8.1 32-bit, 64-bit;
Microsoft Windows 7 32-bit, 64-bit;
Microsoft Windows Vista 32-bit, 64-bit;
Microsoft Windows XP;
Microsoft Windows 2003 32-bit, 64-bit;
Mac OS 10.5.x ir naujesnės
Linux: RedHat, Debian, Ubuntu, Suse, Fedora ir Mandriva bei dauguma kitų RPM ir DEB paketų valdymu pagrįstų platinamų programų.
Mobilieji ir planšetiniai įrenginiai:
Android 2.1 ir naujesnės;
Windows Mobile 5.0 ir naujesnės;
Serveriai:
Microsoft Windows 2000 Server
Microsoft Windows Server 2003 (x86/x64)
Microsoft Windows Server 2008 (x86/x64)
Microsoft Windows Server 2008 R2
Microsoft Windows Server 2012
Microsoft Windows Server 2012 R2
Microsoft Windows Storage Server 2008 R2 Es entials SP1
Microsoft Windows Smal Busines Server 2003 (x86)
Microsoft Windows Smal Busines Server 2003 R2 (x86)
Microsoft Windows Smal Busines Server 2008 (x64)
Microsoft Windows Smal Busines Server 2011 (x64)
Red Hat Enterprise Linux (x86/x64)
SUSE Linux Enterprise (x86/x64)
NetBSD 4 (x86, 32-bit)
FreeBSD 6, 7, 8 ir 9 (x86, 32-bit)
SUN Solaris 10 (x86, 32-bit)
Nuotolinio administravimo konsolės: 
Linux: RedHat, Debian, Ubuntu, Suse, Fedora ir Mandriva bei dauguma kitų RPM ir DEB paketų valdymu pagrįstų platinamų programų.
	

	6. 
	Veikimo kokybės reikalavimai 

	Programinės įrangos gamintojas turi turėti ISO 9001 standartą.
Siūloma programinė įranga per pastaruosius trejus metus turi būti sėkmingai išlaikiusi bent po vieną Virus Bulletin testą (VB100) Windows XP ir 7 stalinėms bei Windows Server 2008 arba 2012 serverių platformoms ir išlaikomų testų reitingas privalo būti ne mažesnis nei 80 proc.
	

	7. 
	Diegimo metodai
	Kompiuterinėms darbo vietoms turi būti galimybės:
- diegti programinę įrangą centralizuotai iš valdymo konsolės;
- diegti programinę įrangą lokaliai iš diegimo laikmenos;
- diegti programinę įrangą per Active Directory Group Policy nustatymus.
	

	8. 
	Būtini kompiuterinių darbo vietų apsaugos funkciniai moduliai
	1. Antiviruso modulis – programinė įranga, sauganti nuo virusų, šnipinėjimo programų.
2. Įsilaužimų prevencijos modulis (HIPS).
3. Išorinių laikmenų apsaugos modulis.
4. Galimybė atstatyti užkrėstą kompiuterį į ankstesnę būseną.
5. Ugniasienė.
	

	9. 
	Funkciniai reikalavimai kompiuterinių darbo vietų antiviruso moduliui
	1. Antiviruso modulis – programinė įranga, sauganti nuo virusų, šnipinėjimo programų;
2. Galimybė vykdyti euristinį (heuristic) nežinomų failų skenavimą.
3. Galimybė slaptažodžiu apsaugoti nuo antivirusinės programinės įrangos nustatymų pakeitimo, bei išinstaliavimo.
4. Ugniasienės modulis – programinė įranga, sauganti nuo įsilaužimų;
5. Apsaugos nuo elektroninių šiukšlių modulis (Anti-SPAM)
6. Galimybė riboti prieigą prie internetinių šaltinių.
7. Turi būti galimybė grafinę vartotojo sąsają pasirinkti lietuvių kalba.
8. Kompiuterinių darbo vietų antivirusinės programos dokumentacija turi būti pateikta lietuvių kalba.
	

	10. 
	Funkciniai reikalavimai Android mobiliesiems telefonams ir planšetiniams kompiuteriams
	1. Turi užtikrinti apsaugą nuo virusų ir kitų kenkėjiškų programų.
2. Turi turėti galimybę skenuoti tiek vidinę, tiek išorinę (micro SD kortelių) įrenginio atmintį. Skenuoti tam tikrus nustatytus aplankus.
3. Praradus įrenginį, turi būti galimybė nuotoliniu būdu gauti įrenginio buvimo koordinates, užrakinti ir apsaugoti nuo galimybės nesankcionuotai naudotis įrenginiu, saugiai ištrinti kontaktus, žinutes ir duomenis išorinėje laikmenoje (micro SD).
4. Turi būti galimybė administratoriui SMS žinutėmis vykdyti įvairias saugumo komandas (GPS koordinačių gavimą, įrenginio užrakinimo, ištrynimo komandų siuntimą) net kai prarasto įrenginio SIM kortelė pakeista.
5. Turi turėti apsaugos modulį nuo brukalų, leidžiantį apsaugoti įrenginį nuo nepageidaujamų skambučių ar SMS/MMS žinučių.
6. Turi būti galimybė slaptažodžiu apsaugoti nuo antivirusinės programinės įrangos nustatymų pakeitimo bei išdiegimo.
	

	11. 
	Funkciniai reikalavimai valdymo konsolei
	1. Turi palaikyti centralizuotą administravimą nuotoliniu būdu;
2. Turi turėti centralizuotą bendros politikos (politikų) nustatymą visiems programinės įrangos klientams;
3. Turi būti centralizuotai ir automatiškai atnaujinama klientų programinės dalies ir virusų parašų bazė, nereikalaujant sistemos įkrovimo iš naujo;
4. Turi būti suderinama su Microsoft Active Directory;
5. Turi turėti funkcionalumą vartotojų grupėms nustatyti skirtingus klientinės dalies konfigūracinius nustatymus, taip kuriant pasirinktai grupei bendrą saugumo taisyklių rinkinį; 
7. Turi turėti ataskaitų sudarymo įvairiais pjūviais funkcionalumą, funkcionalumą atvaizduoti grafines ataskaitas.
8. Turi turėti antrinio nuotolinio administravimo serverio nustatymo galimybę – nustojus veikti vienam nuotolinio administravimo serveriui administravimas automatiškai turi pereiti kitam nuotolinio administravimo serveriui. 
9. Privalo turėti techninės priežiūros įrankį: įrankių kontrolės, duomenų bazės perkėlimo, kopijavimo, duomenų bazės lentelių išvalymo. 
10. Turi turėti galimybę paveldėti taisykles (Policies) iš aukštesnio lygio nuotolinio administravimo serverio.
	

	12. 
	Funkciniai reikalavimai darbo vietų ugniasienei
	Turi apsaugoti nuo nepageidaujamų tinklo išorinių atakų, pagal nustatytus kriterijus (pagal prievadus (port), programas) ribojant atakos šaltinio prieigą.
Darbo vietų ugniasienės valdymas turi būti atliekamas centralizuotai administravimo konsolės pagalba.
	

	13. 
	Atnaujinimai
	1. Klientinės dalies programinė įranga privalo turėti funkcionalumą parsisiųsti atnaujinimus tiesiai iš:
- Gamintojo atnaujinimų serverio,
- Centralizuoto valdymo serverio,
- Kitų klientų.
2. Klientinės dalies programinė įranga privalo turėti funkcionalumą veikti kaip atnaujinimų serveris kitiems klientams tam, kad būtų galima taupyti tinklo pralaidumo resursus.
	

	14. 
	Aktualumo reikalavimas
	1. Pateikiamoms licencijoms turi būti užtikrinamas gamintojo palaikymas sutarties galiojimo laikotarpiu, užtikrinantis teisę šiuo laikotarpiu be papildomo mokesčio operatyviai gauti naujausius virusų aprašus (signature), virusų paieškos mechanizmo (engine) atnaujinimus; 
2. Programinės įrangos gamintojas privalo turėti internetinį puslapį, kuriame būtų žalingų programų ir jų sukeliamų pažeidžiamumų duomenų bazė, informacija apie produktus. Informacija turi būti paskelbta lietuvių kalba.
	

	15. 
	Versija
	Turi būti siūloma naujausia stabili programinės įrangos versija, oficialiai gamintojo paskelbta internete.
	

	16. 
	Diegimo failas
	Turi būti galimybė diegimo failą atsisiųsti internetu.
	

	17. 
	Dokumentacija
	Turi būti pateikta aktuali dokumentacija, apimanti programinės įrangos įdiegimo, bendro naudojimo, administravimo, sistemos atstatymo procedūras. 
	

	18. 
	Gamintojo aptarnavimo (angl. support) sąlygos
	Gamintojo atstovas turi teikti nemokamą pagalbą, konsultacijas telefonu, kreipiantis į pagalbos centrą darbo dienomis darbo valandomis lietuvių kalba. 
	

	19. 
	Reikalavimai programinės įrangos naudojimo taisyklėms (licencijavimui)
	Licencija turi suteikti teisę perdiegti siūlomą programinę įrangą neišnaudojant papildomos licencijos.  Programinės įrangos licencijavimo taisyklėse licencija nepririšama prie aparatūrinės įrangos.
	

	20. 
	Įsigytos programinės įrangos mokymai
	Gamintojo atstovas pagal kliento poreikį įsipareigoja pravesti mokymus diegimo ir naudojimosi klausimais lietuvių kalba. Internetinis seminaras, trukmė 1val.
(licencijos galiojimo laikotarpiu)
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